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Il. CZESC OPISOWA.
1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie adaptacji projektow oraz budowa boisk
sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w £6dz, ul. Perla 11
(XVIIl LO), Podstawg do wykonania adaptacji projektéw jest projekt typo wy dla Orlika w 11
edycji, udostepniony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, na ktére zostaty przeniesione
autorskie prawa majatkowe projektu. Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona w
formie projektu budowlanego. Projekt budowlany powinien byé sporzadzony zgodnie z
przepisami prawa budowlanego. Projekt powinien posiada¢ wszystkie uzgodnienia
niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Projekt budowlany powinien obejmowac projekt zagospodarowania terenu, projek ty instalaciji
na terenie, projekt obiektu zaplecza w zakresie architektury, konstrukcji i wszystkich
wystepujacych w obiekcie instalacji. Zamowienie obejmuje wykonanie $wiadectwa
energetycznego obiektu. Wykonawca uzgodni rozwigzania projektowe z zamawiajgcym.

1.1. Zakres roboét budowlanych oraz c harakterystyczne parametry okreslajace
wielkosé obiektu.

rozbiorki istniejgcych nawierzchni i innych elementéw, oraz wycinki w niezbednym
zakresie, w tym rozbiorki dla prowadzenia projektowanych instalacji podziemnych,
- wykonanie instalacji na terenie: drenazu wgtebnego, kanalizacji deszczowej, kanalizaciji
sanitarnej, wody
- wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej zasilajgcej budynek zaplecza sanitarnego,
- wykonanie o$wietlenia terenu,
- wykonanie instalacji monitoringu,
- budowa obiektu zaplecza sanitarnego — powierzchnia:
zabudowy ok.82 m?
uzytkowa ok. 60 m? wraz z instalacjami wewnetrznymi.
- wykonanie fundamentéw pod wyposazenie boisk, dostawa i montaz wyposazenia,
- budowa boiska do pitki noznej o wymiarach 30,00 m x 62,00 m o pow. catkowitej
1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m). Nawierzchnia z trawy syntetyczne;j:
e podbudowa z drenazem liniowym,
e obrzeza betonowe na tawie betonowej oddzielajgce sasiednie elementy terenu od
ptyty boiska.
- budowa boiska do koszykéwki i siatkdwki o wymiarach 19,1m x 32,1m o powierzchni
613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m). Nawierzchnia poliuretanowa:
e podbudowa z drenazem liniowym,
e obrzeza betonowe na tawie betonowej oddzielajgce sasiednie elementy terenu od
ptyty boiska.
- budowa ogrodzen i fapaczy pitek,
- budowa nawierzchni dojs¢ i dojazdow,
- wykonanie matej architektury,
- odtworzenie nawierzchni oraz niwelacja terenu i wykonanie trawnikow,



- doprowadzenie do porzadku terenu budowy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie rekreacyjno —sportowym przylegtym do szkoty.
Zamawiajgcy wystapit o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Zamawiajgcy wystapit o wydanie warunkow przytaczenia do ZWiK oraz PGE Dystrybucja
Lédz Sp. z 0.0. Obstuga komunikacyjna obiektu istniejgcg drogg wewnetrzng w obrebie
terenu inwestyciji.

1.3. Ogdblne wiasciwosci funkcjonalno -uzytkowe

1.3.1. Funkcja obiektu

Zaprojektowano dwa boiska do uzytku szkolnego i rekreacji. Obszar inwestycji pozostanie
terenem rekreacyjno-sportowym. W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie
eksploatacji obiektu nie przewiduje sie wptywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego
lub mogacego spowodowacé jego zachwianie. Budowa boisk nie zmienia warunkéw w
zakresie ochrony przeciwpozarowej. Wejscia do obiektu zaplecza powinny by¢
zaprojektowane w sposéb umozliwiajgcy dostep osobom niepetnosprawnym.

1.3.2. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce zabudowane;.

Boiska, nawierzchnie i obiekt zaplecza nalezy zaprojektowa¢ na poziomie powyzej
przylegajacego bezposrednio terenu, aby zapobiec zalewaniu boisk.

1.4. Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegoélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkciji

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO OBIEKTU ZAPLECZA SANITARNEGO

POM. NR |FUNKCJA POWIERZC
HNIA /mé/
1 Szatnia 1 -Meska 12,00
2 Umywalnia, WC 1 6,00
3 Szatnia 2 -Damska 12,00
4 Umywalnia, WC 2 6,00
5 Toaleta dostepna z zewnatrz -Meska 6,00
Toaleta dostepna z zewnatrz —Damska dostosowana dla oséb 6,00
niepetnosprawnych
Pomieszczenie instruktora / trenera 6,00
8 Pomieszczenie techniczne / magazyn 6,00
POWIERZCHNIA NETTO LACZNIE 60,00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 82.00

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, wskaznik okreslajacy udziat powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Wskaznika nie okresla sie



c)Zestawienie elementow

NR LOK | NR DZIALKI OBREB ADRES
14 340 P-6 Perla 11
POZ. OBIEKT OBMIAR | J. OPIS
2.1 BOISKA
211 Boisko do pitki noznej - nawierzchnia 1860 | m2 | Wymiary boiska 30x62m
- obrzeza 184 | mb
21.2 Boisko wielofunkcyjne - nawierzchnia 613 | m2 | Wymiary boiska 19.1x32.1m
- obrzeza 102,4 | mb
2.2 OGRODZENIA
2.21 Ogrodzenie z siatki stalowej z 287 | mb | H=minimum4m
fundamentem
222 Pitkochwyt z fundamentem 98,2 | mb H = minimum 6m
223 Furtka szer. 1,0m z fundamentem 3 | szt. | wandaloodporne
224 Brama szer. 3,6m z fundamentem 2 | szt. | wandaloodporne
2.3 ELEMENTY WYPOSAZENIA TERENU
2.31 Komplet do pitki noznej 2 | kpl. | Komplet obejmuje bramke z siatkg
2.3.2 Komplet do pitki recznej - | kpl. | Komplet obejmuje bramke z siatkg
233 Komplet do siatkdwki 1 | kpl. | Komplet obejmuje 2 stupki z siatka,
tuleje pokrywy tulei
2.34 Komplet do koszykowki 2 | kpl. | Komplet obejmuje obrecz, siatke,
tablice, konstrukcje kosza i mechanizm
regulacji wysokosci, ostone stupa
2.3.5 tawka po 2 | kpl. | fawki zapewniajace co najmniej po 5
miejsc przy kazdym boisku:
2.3.6 Wiata stadionowa 1 | szt. | wiata stadionowa na co najmniej 5
miejsc Szer. 0,95 m, wys.2,05m
2.3.7 Kontener (pojemnik) na odpadki state 1 m’ P%jemnoéé pojemnikow facznie min.1,1
m
2.3.8 Stojak na rowery 1 | szt. | Min. 10 stanowisk
2.4 NAWIERZCHNIE
2.41 Dojscia i dojazdy Min.
-wewnatrz terenu ogrodzonego 720 | m2 | Chodnik z kostki bet. grubosci 6cm
-poza terenem ogrodzonym - | m2
2.4.2 Trawniki Min.
-wewnatrz terenu ogrodzonego 1500 | m2 | Trawniki parkowe
-poza terenem ogrodzonym - | m2
2.5 OBIEKT ZAPLECZA
Powierzchnia netto 60 | m2
Powierzchnia zabudowy 82 | m2




2.6 ROZBIORKI | WYCINKI

2.6.1 Nawierzchnie i obrzeza:
- obrzeza chodnikowe po dwdch 350 | mb
stronach biezni wokét boiska
- nawierzchnia asfaltowa
1560 | m2
2.6.2 Ogrodzenia: — | mb
2.6.3 Istn. elementy wyposazenia boisk:
- bramka do pitki noznej 4 | szt.
- stup do siatkdwki 2 | szt
szt
- konstrukcja kosza 8
2.6.4 Wycinki:
- drzewo -- | szt.

2.7 INSTALACJE WOD-KAN

2.8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.9 MONITORING WIZYJNY BOISKA

UWAGA: dtugosci ogrodzen podano razem z furtkami i bramami

d) Okreslenie wielkosci

parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

DLA OBIEKTU ZAPLECZA SANITARNEGO

mozliwych przekroczen

lub pomniejszenia przyjetych

LP. ZAKRES WIELKOSC MOZLIWEGO
PRZEKROCZENIA /%/
1 | POWIERZCHNIA NETTO LACZNIE 20
2 | POWIERZCHNIA NETTO ] 20
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN wg
Tab.1.4.a
3 | PRZEJSCIE ZADASZONE 20
LP. ZAKRES WIELKOSC MOZLIWEGO
POMNIEJSZENIA /%/
1 | POWIERZCHNIA NETTO LACZNIE 5
2 | POWIERZCHNIA NETTO , 10
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN wg
Tab.14.a
3 | PRZEJSCIE ZADASZONE 10

Powierzchni zabudowy nie normuje sie.




DLA INNYCH ELEMENTOW

LP. ZAKRES WIELKOSC MOZLIWEGO
PRZEKROCZENIA /%!
1 | BOISKA 0
2 | OGRODZENIA 20
3 | NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 20
LP. ZAKRES WIELKOSC MOZLIWEGO
POMNIEJSZENIA /%!
1 | BOISKA 0
2 | OGRODZENIA 5
3 | NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 5

Powierzchni trawnikow nie ogranicza sie.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie projektowane elementy powinny byé zgodne z warunkami podanymi na
stronie internetowej www.orlik2012.pl, w szczegélnosci z ,zamiennym projektem
typowym Orlika”

Dopuszcza si¢ zmiane lokalizacji boisk i innych elementéw zagospodarowania po
uzyskaniu akceptacji zamawiajacego.

2.1. Boiska.

2.1.1.Boisko do pitki nozne;.

Boisko 30,00 x62,00 m o nawierzchni przepusz czalnej z trawy syntetycznej

Wg wariantu | —zgodnie z typowa SIWZ

Podbudowa:

- grunt rodzimy,

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospoétki o gr. 10cm,

- warstwa dolna podbudowy — konstrukcyjna - z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o
gr. 10cm,

- warstwa dolna podbudowy - klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5mm) o gr.
5cm,

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Nawierzchnia:

Jako nawierzchnie sportowg przyjac trawe syntetyczng o nastepujacych parametrach:

- wysokos$¢ catkowita nawierzchni - min. 60 mm,

- gestosé (ilos¢ widkien/m2) - min. 97 000,

- typ wiékna - monofil,

- sktad chemiczny wtdkna - polietylen,




- ciezar wtdkna - min. 11.000 Dtex,

- wypehienie - piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM albo SBR,
- kolor nawierzchni - zielony,

- linie wklejone w nawierzchnie — biate.

Przed podpisaniem umowy nalezy przedstawic:

- prébke oferowanej nawierzchni,

- dokumenty dotyczace nizej podanych badan, certyfikatow, atestow badan na zgodnosc¢
z normg PN-EN 15330-1:2008 Iub aprobata techniczna ITB Iub rekomendacja
techniczna ITB Iub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego
nawierzchnie sportowe,

- karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta,

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

Wyposazenie sportowe:
- bramki aluminiowe (5m x 2m), mocowane w tulejach - 2 sztuki,
- siatki do bramek - 2 sztuki.

UWAGA:

W obrebie boisk wierzch fundamentéw nalezy wykona¢ pod warstwami konstrukcyjnymi
podbudowy boiska.

W fundamentach nalezy zabetonowa¢ tuleje z rur stalowych dopasowane do profili stupkow
zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy osprzetu.

Do wykonania fundamentéw pod stupy przystgpi¢ po wybraniu konkretnego osprzetu
Fundamenty pod stupy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta osprzetu.

2.1.2 Boisko wielofunkcyjne.

Boisko wielofunkcyjne 19,10x32,10m - nawierzchnia przepuszczalna, poliuretanowa
Wg wariantu | (dwuwarstwowa)-zgodnie z typowa SIWZ

Podbudowa:

koryto (grunt rodzimy),

warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10cm,

warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,

warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5mm, gr. 5¢cm,

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem lub
odwodnieniem liniowym (na krawedziach spadkow).

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.
Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez drenaz wgtebny do kanalizacji deszczowej.
Nawierzchnia:

Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni:



- na podbudowie z kruszywa kamiennego warstwa przepuszczalna dla wody i warstwa
stabilizujgca typu ET,

- dolna warstwa gr. min. 7 mm z granulatu SBR,

- gorna warstwa z kolorowego granulatu EPDM o grubosci min. 7 mm.

Przed podpisaniem umowy nalezy przedstawic:

- prébke oferowanej nawierzchni,

- dokumenty dotyczace nizej podanych badan, certyfikatéw, atestéw badania zgodnosci z
normg PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna
ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe,

- karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta,

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

- autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na nawierzchnie.

Wyposazenie sportowe.
- Koszykdéwka:

e obrecz do koszykowki stalowa, stata, wzmocniona, lakierowana w kolorze czerwonym

— 2 sztuki,

Siatka z fancucha metalowa, galwanizowana do obreczy do koszykéwki — 2 sztuki
tablica do koszykéwki epoksydowa o wym. 105 x 180 cm - 2 sztuki,
mechanizm regulacji wysokosci - 2 sztuki,
stojaki na kosze do koszykdéwki , montowane w tulejach - 2 sztuki.
Ostona stupa do koszykéwki z tworzywa sztucznego, wysokos$¢ 200 cm.
W wypadku zastosowania stupéw (konstrukciji) bez oston nalezy mocowac je w odlegtosci
min. 1,0m od linii koncowych boiska — w tym wypadku stupy muszg mie¢ wysieg co najmnie;j
2,2 m.
- Siatkéwka:

o stupki do siatkdwki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkéwka)

- 2 sztuki,

o siatka do siatkdwki - 1 sztuka.
Montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa. Z regulacjg
wysokosci. Stupy do montazu siatki sg przystosowane do okresowego montazu — tylko w
czasie gry w siatkowke. Po zakonczeniu gry nalezy je demontowac. Tuleje ziemne do stupow
powinny posiadac¢ pokrywy na boisko zewnetrzne.
UWAGA:
W obrebie boisk wierzch fundamentéw nalezy wykona¢ pod warstwami konstrukcyjnymi
podbudowy boiska.
W fundamentach nalezy zabetonowa¢ tuleje z rur stalowych dopasowane do profili stupkow
zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy osprzetu.
Do wykonania fundamentéw pod stupy przystapi¢ po wybraniu konkretnego osprzetu
Fundamenty pod stupy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta osprzetu.



2.2 Ogrodzenia

2.2.1. Ogrodzenie z siatki stalowej z fundamentem

Ogrodzenie (wysokosc¢ 4,0m) z siatki stalowej powlekanej PCV o matych oczkach,
montowane w sposob trwaty. Stupki stalowe ocynkowane o @ 60mm w rozstawie osiowym
2,50m. Oczka siatki o0 wymiarach krawedzi 35 x 35mm, $rednica drutu 3,0 do 3,4mm. Na
catej wysokosci przesta rozciggniete sg poziomo linki stalowe ocynkowane & 2,6/4,0mm co
50cm. Gorng krawedz ogrodzenia stanowi rura @ 42mm (stalowa ocynkowana pokryta
lakierem poliestrowym RAL 6005) siegajgca do wys. 4,00m.

Powyzsza charakterystyka dotyczy wszystkich przeset ogrodzenia.

- Przesta narozne:

W potowie wysokos$ci przesta naroznego zastosowana jest rura @ 42mm (stalowa
ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym RAL 6005) . Dodatkowo w naroznikach znajdujg
sie odciagi 0 G 2,6/4,0mm, dtugoéci 3,40m poprowadzone po przekatnej, do potowy
wysokosci przesta.

- Przesta ogrodzenia sgsiadujace z brama/furtka;

Pomiedzy stupkami ogrodzenia, na wysokoéci 1,00m poprowadzona jest poziomo rura

@ 42mm (stalowa ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym RAL 6005). Dodatkowo,

w dolnej czesci przesta biegnie skosnie odciag o @ 2,6/4,0mm, dtugosci 2,54m, taczacy
punkt zamocowania rury do stupka sasiadujgcego z bramg z dolnym koricem skrajnego
stupka przesta. Czes¢ ogrodzenia ponad brama/furtkg wykonana jest w ten sam sposob,
jak przesta typowe.

Zamiennie dopuszcza sie ogrodzenie wykonane z paneli z siatek zgrzewanych.

Fundament pod ogrodzenie moze by¢ wykonany z elementéw prefabrykowanych - stupkéw i
belek podwalinowych, albo betonowy, ciggly, wykonywany na miejscu

2.2.2. Pitkochwyt z fundamentem

Pitkochwyty (wysokos¢ 6,0m) wykonane z siatki polipropylenowej o grubosci splotu min
4mm, wielkos$é oczka siatki 12x12cm.

Konstrukcje pitkochwytu stanowig stupki stalowe ocynkowane pokryte lakierem poliestrowym
RAL 6005 o wys. 6,00m.

Fundament pod tapacz pitek wykonany jako punktowy, betonowy.

2.2.3. Furtka szer. 1,0 m z fundamentem

Furtki: szeroko$¢ skrzydfa 1,00m wykonane z profili stalowych i z siatki stalowej powlekanej
o matych oczkach. Wysokos¢ furtek usytuowanych obok bramy 2,40m, pozostate furtki o
wysokosci 2,0m lub 2,4m.

Fundament o wymiarach min. 0,15m x 0,80m wykonany z elementéw prefabrykowanych
(stupkow badz belki podwalinowe;j).

2.2.4. Brama szer. 3,6 m z fundamentem

Bramy 2-skrzydtowe szeroko$¢ 3,60m, wysokos¢ 2,40m wykonane z profili stalowych

i z siatki stalowej powlekanej o matych oczkach.

Fundamenty o wymiarach min. 0,50m x 0,50 x 1,0m.



2.3. Elementy wyposazenia terenu

2.3.1. Lawka

Nalezy zamontowaé tawki zapewniajgce co najmniej po 5 miejsc przy kazdym boisku:
Siedziska tawek wykonane z tworzywa sztucznego. Siedziska powinny by¢ w tym samym
kolorze, co siedziska wiaty stadionowe;.

2.3.2. Wiata stadionowa

Przy boisku do pitki noznej nalezy zamontowaé wiate stadionowg, na co najmniej 5 miejsc,
skladajgcg sie z siedziska i zadaszenia o wymiarach minimum: szerokos$é zadaszenia
0,95m, wysokos¢ zadaszenia 2,05m. Konstrukcja wiaty aluminiowa lub stalowa lakierowana
proszkowo, siedziska fawek wykonane z tworzywa sztucznego.

Zadaszenie nie powinno wystawac poza szerokos¢ chodnika przy boisku (1,5m)

2.3.3. Kontener

Pojemnik na odpadki state, lub zestaw pojemnikéw o pojemnosci co najmniej 1,1 m >.

2.3.4. Stojak na rowery

Stojak stalowy, ocynkowany na minimum 10 roweréw wraz z mocowaniem do nawierzchni

2.4. Nawierzchnie

Nalezy wykona¢ dojazd do bramy kompleksu sportowego — od istniejgcej nawierzchni
utwardzonej na terenie szkoty (placu lub drogi wewnetrznej). Ponadto nalezy wykonaé
w obrebie kompleksu sportowego nawierzchnie utwardzong (dojscia) wokot budynku
zaplecza sanitarnego i przy dtuzszym boku kazdego boiska.
2.4.1. Dojscia i dojazdy
Dojscia
Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonac¢ o nastepujacej konstrukc;ji:
— kostka betonowa w kolorze zéttym lub czerwonym, gr. 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm
— podsypka z piasku, gr. 10cm
Obrzeza betonowe nawierzchni wzdtuz chodnikoéw i dojs¢ o wymiarach 8x30x100cm na tawie
betonowej szer.25cm
Dojazd
Wykonaé nawierzchnie wzmocniong o nastepujgcej konstrukgc;ji:
— kostka betonowa w kolorze zéttym lub czerwonym, gr. 8cm; spoiny wypetnic piaskiem
— thuczen, gr.15cm
— piasek, gr.15¢cm
UWAGA: Podtoze zagesci¢ do 1s=1,0
2.4.2. Trawniki
Zatozenie trawnikéw parkowych na pozostatej powierzchni terenu ogrodzonego kompleksu
sportowego oraz na 1000m? poza ogrodzeniem w celu zagospodarowania terenu wokét
kompleksu. Ponadto nalezy odtworzy¢ trawniki zniszczone w trakcie wykonywania robdét
budowlanych.
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2.5. Obiekt zaplecza

Projektowany budynek stanowi zaplecze szatniowe i sanitarne dla zespotu boisk sportowych
przeznaczonych do rekreacji. Budynek jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby
korzystajgce z boisk i instruktora srodowiskowego.

2.5.1. Przygotowanie terenu budowy

Nalezy rozebraé istniejgce elementy zagospodarowania kolidujgce z budynkiem

2.5.2. Wymagania dotyczace architektury

Zestawienie powierzchni pomieszczen w punkcie 1.4.a.

Budynek ma by¢ parterowy. Bryta budynku oparta na planie prostokata.

Wysoko$¢ pomieszczen minimum 2,5m.

Wspétczynnik przenikania ciepta dla przegrod nie moze by¢ wigkszy niz

a) Sciany zewnetrzne z piyty warstwowej, wymagane U < 0,3 W/m?K

b) Dach z ptyty warstwowej, wymagane U < 0,25 W/m?K

c) Okna - wymagane U < 1,8 W/m?K,

d) Drzwi — wymagane U < 2,6 W/m?K.

Obraobki blacharskie moga by¢ wykonane z blachy powlekane;.

Zadaszenie powinno by¢ wykonane z poliweglanu.

Okna zewnetrzne o konstrukcji z profili pcv szklone szybg zespolona.

Okna powinny posiada¢ potozenie umozliwiajgce rozszczelnienie, lub nawiewniki.

Nie przewiduje sie zastosowania Swietlikow dachowych.

Drzwi zewnetrzne z wykonczeniem zewnetrznym blachg w kolorze elewacii.

Drzwi wyposazy¢ w zamki zapadkowo - zasuwne.

2.5.3. Wymagania dotyczace konstrukcji

Obiekt powinien by¢ wykonany w konstrukcji stalowe;.

Budynek moze by¢ posadowiony na tawach fundamentowych, lub na fundamentach
punktowych — z tym, ze przestrzen pod budynkiem powinna by¢ zamknieta.

Pokrycie dachu i scian z ptyt warstwowych albo $ciany wykonane na szkielecie stalowym
z wypetnieniem izolacjg termiczng i obudowg z blachy.

2.5.4. Wymagania dotyczace instalacji w budynku

Budynek bedzie wyposazony w nizej wymienione instalacje.

-Instalacje elektryczne. Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych.

-Instalacje wody cieptej i zimnej.

-Kanalizacja. Scieki z obiektu odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarne;.
-Ogrzewanie. Obiekt ogrzewany bedzie za pomocg grzejnikdw elektrycznych. Nalezy
zapewni¢ wymagane temperatury wewnagtrz pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wymienione instalacje nalezy wykona¢ wg odpowiednich projektow.

Przy wejsciu przylacza wody do budynku zaplecza nalezy zamontowa¢ wodomierz oraz
zawory odcinajgce. Za zaworem odcinajgcym na instalacji nalezy zamontowac tréjnik z
zaworem do oprdzniania instalacji wody.

Przewody instalacji sanitarnych nalezy prowadzi¢ w scianach lub obudowaé w sposob
uniemozliwiajacy dostep i ich uszkodzenie.
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Pomieszczenia zaplecza socjalnego powinny posiada¢ wentylacje mechaniczng lub

grawitacyjng —zgodnie z wymaganiami przepisow.

Miski ustepowe, umywalki, baterie natryskowe — wandaloodporne, wykonane ze stali

nierdzewnej. Miski ustepowe - wiszgce. Baterie natryskowe — naciskowe.

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w urzadzenia sanitarne:

- Umywalnie z WC — miska ustepowa, brodzik (kabina), umywalka

- WC meskie dostepne z zewnatrz — miska ustepowa, pisuar, umywalka, ztgczka do weza
i kratka $ciekowa (wpust)

-  WC damskie i dla niepetnosprawnych dostepne z zewnatrz — miska ustepowa,
umywalka, porecze i uchwyty. Cale wyposazenie dostosowane dla o0s6b
niepetnosprawnych.

- Szatnie — umywalka.

Pomieszczenia WC nalezy ponadto wyposazyé w pojemniki na papier toaletowy, szczotki

klozetowe, minimum dwa wieszaki.

Przy umywalkach nalezy zamontowaé: pojemnik na reczniki papierowe, pojemnik na mydto

w ptynie, pojemnik na $mieci zamocowany do sciany, minimum dwa wieszaki.

Wyklucza sie stosowania wyposazenia wykonanego z tworzyw sztucznych i drewna.

2.5.5. Wymagania dotyczace wykonczenia

Drzwi wewnetrzne petne, ptytowe, pokryte laminatem z zamkiem zapadkowo -zasuwnym.

Pomieszczenia sanitarne powinny posiada¢ posadzki wykonczone wyktadzing winylowg

homogeniczng. Materiaty uzyte do wykonczenia podiég nie moga by¢ $liskie. Sciany powinny

by¢ gtadkie, zmywalne, wykonczone wyktadzing winylowg homogeniczna, lub blachg. Nalezy
szczelnie potaczy¢ wyktadzine scienng i podtogowg. Wykfadzine podtogowg nalezy wywinaé
na $ciany na wysokos¢ 10 cm, stosujac naroznik zaokraglony.

Na scianach z ptyty warstwowej wykfadzine nalezy zakonczyc listwa.

2.5.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Chodniki przy obiekcie nalezy uksztattowaé w sposob umozliwiajagcy dostep o0sob

niepetnosprawnych z maksymalnym spadkiem 5%. Chodniki przylegajagce do obiektu

powinny posiada¢ spadki w kierunku od obiektu o minimalnym spadku 1%.

Trawniki przylegajace do obiektu zaplecza powinny zosta¢ zniwelowane do poziomu -0,30m
ponizej poziomu podtogi budynku.

2.6. Rozbiorki i wycinki

Zakres robét zgodnie z punktem 2.6 Tabeli 1.4.c.

2.7. Instalacje sanitarne

Zamowienie obejmuje wykonanie instalacji wody zasilanej z istniejgcej instalacji na terenie
posesji lub z przytagcza wody spetniajgc wymagania warunkoéw wydanych z ZWiK oraz
instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej z wtgczeniem do istniejgcej instalacji kanalizacji
na terenie posesji. Zamowienie obejmuje roboty zwiazane z wykonaniem instalacji —

rozbidrki nawierzchni i elementéw maltej architektury, i ich odtworzenie.
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2.7.1. Rozwigzanie projektowe wodociagu.

Dla rozpatrywanej posesji w wyniku budowy budynku zaplecza dla potrzeb boiska
nalezy wykonac instalacje wody na terenie. Zasilanie instalacji wody bedzie z istniejacej
instalacji zlokalizowanej na terenie posesji lub budynku istniejgcego oraz w przypadku braku
mozliwosci zasilania z istniejgcej instalacji na terenie za posrednictwem przylgcza wody
z sieci miejskiej. Sposob zasilania nalezy rozwazy¢ w zaleznosci od uzbrojenia terenu
oraz spetniajgc wymagania warunkéw technicznych wydanych przez ZWiK w Lodzi.

Przejscie instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.
Wodocigg nalezy poddac¢ probie szczelnosci oraz ptukaniu.

Ostatecznie wodociag nalezy zdezynfekowac.

Wodociag przed zasypaniem zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.
2.7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie sciekéw z budynku zaplecza nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej instalaciji
kanalizacji sanitarnej na terenie posesji. W przypadku braku instalacji kanalizacji sanitarnej
na terenie posesji nalezy wykona¢ przytgcze kanalizacji do sieci miejskiej. Sposob
odprowadzenia $ciekéw sanitarnych nalezy rozwazy¢ w zaleznosci od uzbrojenia terenu
oraz spetniajgc wymagania warunkow technicznych wydanych przez ZWiK w t odzi.
Instalacje kanalizacji nalezy wykonaé z rur PVC klasy S
Instalacje kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzaciji
geodezyjne;.

2.7.3. Instalacja kanalizacji deszczowe;j.

Instalacje kanalizacyjng na terenie posesji od studzienki rewizyjnych zbiorczej
zbierajgcej wody deszczowe z drenazu nalezy wykonac z rur PCV klasy SN8.

Sposéb odprowadzenia wod deszczowych nalezy rozwazyé w zaleznosci od uzbrojenia
terenu oraz spetniajgc wymagania warunkéw technicznych wydanych prze z ZWiK w Lodzi.
Na odptywie wbd deszczowych z powierzchni boiska nalezy wykonaé studzienke rewizyjng —
osadczg z kregow. Kanalizacje deszczowa przed zasypaniem zgtosi¢ do powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej.

2.7.4. Drenaz wgtebny.

Projektuje sie odbiér wod deszczowych z boiska poprzez cigg drendéw utozonych pod
przepuszczalng nawierzchnig syntetyczng i warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni. Drenaz
nalezy wykonac z rur drenarskich w otulinie.

Kolektory zbiorcze dla instalacji drenarskiej:

Przewidziano wtgczenie projektowanych drenéw, do przewodow kanalizacji deszczowej za
posrednictwem odcinka rury PVC 110 mm wtgczonej do rury zbiorczej PVC 160 za pomoca
systemowego tréjnika oraz potgczonej z obstugiwanym drenem za pomoc g systemowego
dotacznika.

2.7.6. Technologia odtworzenia.

Po wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem instalacji w terenie, teren naruszony
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i odtworzy¢ rozebrane nawierzchnie.

13



2.8. Wewnetrzna linia zasilajgca i oswietlenie boisk.

2.8.1 Wewnetrzna linia zasilajaca.

Dla zasilania projektowanej inwestycji nalezy przewidzie¢ kabel typu min YKXS 5x25mm2
z ZKP objetego oddzielnym opracowaniem do tablicy wewnagtrz budynku.

W inwestycji nalezy przewidzie¢ rozbiérke istniejgcej nawierzchni oraz odtworzenie
po zakohczeniu robdt, jak réowniez uporzadkowanie terenu budowy.

2.8.2. Oswietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie boisk zasilane bedzie z tablicy TOZ zlokalizowanej wewnatrz budynku zaplecza,
obok rozdzielni gtéwnej budynku.

Oswietlenie sterowane z wewnatrz budynku programatorem cyfrowym astronomicznym
z mozliwoscig przetaczania na sterowanie reczne. Sterowanie reczne dla kazdego boiska
oddzielnie, jak rowniez dla oswietlenia terenu przed budynkiem. Os$wietlenie terenu przed
budynkiem nalezy wykonaé¢ za pomocg dwéch opraw montowanych na stupach oswietlenia
boisk

Dla boiska duzego nalezy przewidzie¢c minimum 6 stupdw o wys. 12m z oprawami
metalohalogenkowymi 1000W asymetryczne w ilo$ci min. 8szt.

Dla matego boiska przewidzie¢c minimum 4 stupébw o wys. 9m z oprawami
metalohalogenkowymi 400W asymetryczne w ilosci min. 8szt.

Stupy wyposazono w tabliczke bezpiecznikowg w Il klasie ochronnosci. W projekcie nalezy
przewidzie¢ min 2 obwody oswietleniowe zasilane kablem miedzianym, obwody tréjfazowe,
zasilanie poszczegodlnych opraw 1-fazowe..

Poszczegdlne obwody oswietleniowe zabezpieczyé na tablicy TOZ roztgcznikami
izolacyjnymi bezpiecznikowymi, a poszczegdlne oprawy w tabliczkach stupowych
wytgcznikami nadmiarowymi.

Boisko pitkarskie

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 77 Ix

Minimalne natezenie oswietlenia Emin 54 Ix

Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 119 Ix

Réwnomiernosé g1 Emin/Emax 1:1.41 (0,71)

Réwnomiernosé g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46)

Boisko do koszykéwki i siatkOwki

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 103 Ix

Minimalne natezenie oswietlenia Emin 76 Ix

Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 136 Ix

Réwnomiernosé g1 Emin/Emax 1:1.35 (0,74)

Réwnomiernosé g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56)

Wykonawca powinien na etapie realizacji ustawi¢ ukierunkowanie opraw oswietlenia
boisk w taki sposoéb, aby uniknaé swiecenia na sasiednie budynki.
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2.9. Monitoring wizyjny boiska

2.9.1. Opis ogodlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest:

- przygotowanie projektu budowlano - wykonawczego monitoringu boiska Orlik 2012, oraz
uzyskanie niezbednych pozwolen i uzgodnien,

- projekt ma obejmowac realizacje potgczenia radiowego do nowoprojektowanego budynku
socjalnego,

- wykonanie systemu monitoringu (min. 6 punktow kamerowych, centrum syst emu),

- przeszkolenie pracownikéw zamawiajgcego do obstugi systemu i przekazanie
odpowiednich instrukcji eksploataciji.
2.9.11. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ zaméwienia.

System monitoringu wizyjnego ma by¢ zrealizowany w wersji bezprzewo dowe;.
Umozliwi to elastyczno$¢ w budowie sieci kamer oraz w organizacji stanowisk nadzoru
i obserwaciji.
System monitoringu wizyjnego powinno stanowi¢:
centrum systemu - w budynku socjalno-szatniowym,
punkt nadzoru i obserwacji - w budynku socjalno-szatniowym,
min 6 punktéw kamerowych (z mozliwoscig rozbudowy),
2.9.1.2. Ogdélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Centrum systemu.
Centrum systemu powinny stanowi¢ nastepujace urzadzenia:
szafa dystrybucyjna wraz z osprzetem,
serwer centralny systemu i rejestraciji,
stacje radiowa.
Punkt nadzoru i obserwaciji.

Stanowisko operatorskie nadzoru i obserwaciji stanowi¢ majg nastepujace urzadzenia:
komputer PC,
1 monitory 19” LCD,
klawiatura sterujgca kamerami oraz systemem.
Zasilanie elektryczne systemu.
W ramach zasilania systemu monitoringu energig elektryczng nalezy
przewidziec:

zasilanie kamer z linii kablowej oswietlenie terenu

zasilanie urzadzen punktu nadzoru - lokalnie w budynku.
Szacunkowe zapotrzebowanie mocy:

6 punktéw kamerowych - 6 x 150W = 900W,

punkt nadzoru i obserwacji oraz centrum systemu - 500W.
Preferowane lokalizacje oraz obszary obserwaciji kamer.

Kamera nr 1 - duze boisko

Kamera nr 2- duze boisko

Kamera nr 3 - mate boisko

Kamera nr 4- mate boisko

Kamera nr 5 - budynek socjalno-szatniowy i teren przed budynkiem
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Kamera nr 4- budynek socjalno-szatniowy i teren za budynkiem
2.9.2. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno -uzytkowe.
Ponizej sg podane minimalne wymagania w zakresie parametrow technicznych, jakie
powinny spetia¢ urzadzenia systemu monitoringu wizyjnego.
Punkt kamerowy
kamera szybkoobrotowa,
standard nadawania koloru: PAL,
mozliwo$¢ pracy dualnej (czarnobiata przy stabych warunkach oswietleniowych
z réwnoczesnym mechanicznie usuwanym filtrem podczerwieni co zwieksza czutos¢
kamery w zakresie podczerwieni),
transmisja wizji i sterowania: standard MPEG-4 w sieci TCP/IP Ethernet,
przeptywnos¢ transmisji: max 6 Mb/s dla 25 obrazéw (4 CIF: 704x576 pikseli)/s,
obiektyw: 26-krotny zoom (3,5-91,0mm) F1.6-3.8,
przetwornik: CCD 74" 752 x 582 pikseli,
rozdzielczos¢ pozioma: 460 linii,
czutos¢: 0,5 lux (tryb kolor)/0,1 lux (tryb czarno-biaty) dla F1.6,
temperatura pracy: od -40 do +60 °C,
koputka kamery — wandaloodporna.
Serwer centralny systemu
Zadaniem serwera centralnego systemu bedzie zarzadzanie systemem, zbieranie
potokdw wizyjnych z kamer, zarzadzanie danymi rejestracja, obstuga aplikacji klient/serwer
uzytkownikow.
Podstawowe parametry funkcjonalne:
ilos¢ obstugiwanych kamer: minimum 6 kamer - z mozliwoscig rozbudowy,
parametry wyswietlania obrazu z kamer: 4 CIF (704x576 pikseli), 25 obrazéw/s,
max. rozdzielczos¢ zapisu: 4 CIF (704x576 pikseli) dla 25 obrazéw/s (dla kazdej
kamery),
minimalna wymagana przepustowos¢ potokow wizji z kamer: 156 Mb/s (dla 6
kamer),
ilos¢ uzytkownikéw: 1 (z mozliwoscig rozbudowy),
dostep do systemu ograniczony hastem.
Podstawowe parametry sprzetowe:
komputer PC do pracy ciggtej,
procesor: Core 2 Quad 2.4 GHz,
pamie¢ RAM: minimum 4GB,
pojemnos¢ dysku: minimum 250 GB,
karta sieciowa: 100/1000 Mb/s,
monitor 19” LCD,
system operacyjny umozliwiajacy realizacje funkgciji,
aplikacja
Serwer rejestracii - stanowisko operatorskie
Serwer rejestracji ma by¢ urzadzeniem centralnym systemu monitoringu wizyjnego,
ktdrego zadaniem bedzie rejestracja, odtwarzanie i archiwizacja obrazu z kamer.
Podstawowe parametry funkcjonalne:
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ilos¢ kamer: min 6 - z mozliwoscig rozbudowy,

max. rozdzielczosé zapisu: 4 CIF (704x576 pikseli) dla 25 obrazéw/s (dla kazdej

kamery),

czas zapisu: 14 dni z jakoscig 4 CIF 6 obrazéw/s (dla kazdej kamery),

minimalna wymagana przepustowos$¢ zapisu potokdéw wizji z kamer: 47 Mb/s (dla

min 6 kamer), przy zapisie z jakoscig 4 CIF 6 obrazéw/s,

archiwizacja na dyski DVD,

dostep do systemu ograniczony hastem.
Podstawowe parametry sprzetowe:

komputer PC do pracy ciggtej wraz z niezbednym oprogramowaniem),

procesor: Core 2 Quad 2,4 GHz,

pamie¢ RAM: minimum 4GB,

pojemnos$¢ dysku/macierzy — uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie projektu(

minimum 4TB),

karta sieciowa: 100/1000 Mb/s,

nagrywarka DVD,

monitor 19” LCD.
tacze radiowe

Nalezy zaprojektowaé tacze radiowe pomiedzy budynkiem socjalno-szatniowym
a kamerami. Wymagana minimalna przepustowo$¢ tgcza to: 156 Mb/s z unikalnym
protokotem transmisiji.

Dla realizacji tacza wymagane bedzie zapewnienie widocznosci optycznej pomiedzy
punktami. Niezbedne bedzie zaprojektowanie i wybudowanie masztu na budynku.

ll. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Zamawiajacy wystapit o decyzje | okalizacyjna celu publicznego.

3.2 Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane.

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé¢ przedmiot zamowienia zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania nizej wymienionych przepiséw

prawa i Polskich Norm:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (obwieszczenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu: Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89,poz.414, z pozn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
121, poz. 1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu
sporzadzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz.
1240).

Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreSlonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. 04.130.1389 z pdz.
Zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami).

Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz.
1360).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

PN-EN 206-1 Beton — Czes¢ 1. Wymagania wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu.
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e PN-EN 10080:2007 Stal do =zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa -
Postanowienia ogolne.

o PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego i wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

o PN-90/B-02851. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
odpornosci oghiowej elementéw budynkow.

o PN-92/E-05009/56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
bezpieczehstwa.

o PN-EN 1838:2002. Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

e PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

e PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

o PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczehstwa. Ewakua cja.

o PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa Techniczne srodki przeciwpozarowe.

e PN-92/N-01256/05.Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczehstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

o PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

o PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. Zmiana do Polskiej Normy PN -B-
02877-4:2001/Azl.

o PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace klap dymowych.

o PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. (...) Ochrona przeciwpozarowa.

o PN-E-08350-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

3.4 Informacje dodatkowe.

Zamawiajgcy zatgcza do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego nastepujace zatgczniki
Wstepna koncepcja zagospodarowania terenu, 1:500

Kopia mapy zasadniczej

Geotechniczne badania podtoza gruntowego

Wypis z ewidencji gruntow

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace prawo dysponowania nieruchomosciag

OO =

Sporzadzit:
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