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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
1 KNR 2-01 'Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyfadowczymi  |m?
0301-02 na odlegtos¢ 15 km (kat.gr.1ll)
0214-04
11.38 m? i 11.380
| RAZEM 11.380
2 KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 8 m - reczne uktadanie be-|m?2
0207-04 tonu
0207-07
| 6.85 m2 6.850
‘ RAZEM 6.850
3/KNR 2-02 Stupy prostokatne na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x1 ceg. m
0118-01
7.8 m 7.800
| ‘ RAZEM 7.800
4;KNR 2-02 Scianki $mietnika i attyk peine z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
0120-02 ‘
‘ 29.59 m2 29.590
RAZEM 29.590
5/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo 8 - 'm3
0210-01 z.sz. elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu - reczne ukiadanie betonu
5.7. 9907-05
1.38 m3 1.380
| RAZEM 1.380
6 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtadkie 't |
0290-01
0.044 t | 0.044
1 L | RAZEM 0.044
7 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t |
|0290-02 wane [
| 0.061 It ‘ 0.061
| . RAZEM 0.061
8/ KNR 2-05 Konstrukcja stalowa dachu t i
0118-10 1
0.389 t ‘ 0.389
| RAZEM 0.389
9/KNR 0-15 Pokrycie dachdw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali |m2 [
|0522-02 100 mm mocowanymi wkretami samogwintujacymi do tat drewnianych o rozsta- |
| wie 120 cm [
22.87 |m?2 22.870
RAZEM 22.870
10/KNR 2-02 |Otacenie tatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej m2
10410-04
22.87 |m2 22.870
| RAZEM 22.870
11/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm- z blachy powlekanej m
10509-02 |
6.06 m | 6.060
| RAZEM 6.060
12/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 8 cm- z blachy powlekanej m
0511-01 |
2.27 m 2.270
1 RAZEM 2.270
13/ KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy powlekanej m2
0507-02 1 [
[10.69 m?2 10.690/
RAZEM 10.690
14 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 ‘
1101-07 . :
2.83 m?2 2.830
| RAZEM 2.830
15 KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
1101-01 ‘
; ‘2.83 m3 2.830
RAZEM 2.830
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco -  |m2 '
0604-03 pierwsza warstwa }
18.89 m?2 18.890
RAZEM 18.890
17/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco - |m?2
|0604-04 druga i nastepna warstwa
‘ 18.89 m2 18.890
\ RAZEM 18.890
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gfadko grubosci 25 mm ze m2 !
1106-02 zbrojeniem siatkg stalowg
1106-07
22.39 m2 22.390
RAZEM 22.390
19/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2 |
11106-03 Krotnos¢ = 2.5
22.39 m?2 22.390
‘ RAZEM 22.390
20 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych |m2
0901-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
66.98 m?2 66.980
RAZEM 66.980
21 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny Baumit EdelPutz Spezial -wykonany|m2
0502-03 ‘recznie na scianach
66.98 m2 [ 66.980
| RAZEM 66.980
22 KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na Im2 ‘
0505-03 $cianach
3.81 m?2 3.810|
RAZEM 3.810
23/KNR 2-02 iPlyty pochylni z betonu B 20- reczne ukiadanie betonu m3
0205-01 ‘
2.8 m?3 2.800
RAZEM 2.800
24/ TZKNBK Xl |Sciany azurowe z desek struganych impregnowanych na mahon szt.
0412-86
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
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