Zasilanie rozdzielnicy R1-1.
YAKY 4x120mm2 +FP25x4

Wylacznik mocy

H250, In=200A Ic=160 A
z cewka wybijakowa,
wzrostowg 230V AC

PROJEKTOWANE ZASILANIE
Pi=150kW, Po=105kW.

400V/230V/50Hz; L1,L.2,L3

ROZDZIELNICA R1

/ FRABMENT Z ZASILANIEM/.
Pi=191kW, Po=134kW.

Proponowana aparatura firmy Hager.

Wylacznik mocy

H400, In=250A Ic+200A

z cewka wybijakowa
wzrostowg 230V AC

ISTNIEJACE ZASILANIE

YAKY 4x240

MOC OBLICZENIOWA
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TEMAT SORTOWNIA | STACJA PRZELADUNKOWA
WILEKD BT ODPADOW KOMUNLANYCH LODZ - LUBLINEK
) [@ P @© ﬁ k ﬁ - ROZBUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO -
OCHRONA OD PORAZEN - SAMOCZYNNE WYt ACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-S m . -
ARCHITERTURA t6dz, ul. Zamiejska / Pienista
I N WESTYGJE
©GOMSULTING |INWESTOR URZAD MIASTA LODZI
WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNEJ
t6dz ul. Piotrkowska 175
ZAMAWIAJACY URZAD MIASTA LODzI
WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNEJ
. t6dz ul. Piotrkowska 175
Ps= (P1+P2) x Ki x Ko = (191+150) x 0,7 x 0,8 =191kW STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT mgr inz. HENRYK MALASINSKI upr. nr 229/74/Wt
TYTUL RZUT PRZYZIEMIA
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