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RZUT PARTERU

TEMAT: HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA W LODZI

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:  DROGI

RYSUNEK: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DROGI WEWNETRZNE HALI

AUTORZY: FIRMA
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE.

KONSTRUKCJA TYPOWEJ NAWIERZCHNI DROGOWEJ

kostka betonowa o h=8 cm
3-5 cm w—wa pod:

ki_cementowo—piaskowej

p y z chudego betonu
15 cm w—wa gruntu stabilizowanego

20 cm w—wa

1
cementem do Rm=1.5 MPa

krawgznik betonowy 30x15 cm
utozony na tawie betonowej z oporem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH

obrzeze betonowe 20x6 cm

kostka betonowa o h=8 cm

3-5 cm w—wa podsypki cementowo—piaskowej

15 cm w—wa podbudowy z ttucznia kamiennego

15 cm w—wa gruntu stabilizowanego
cementem do Rm=1.5 MPa

¢ ek

kostka betonowa o h=6 cm
3-5 cm w—wa pod:

ki_cementowo—piaskowej

10 cm chudego betonu

kraweznik betonowy 30x15 cm

na fawie j z oporem
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