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1.  Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie następujących materiałów:

a. podkład geodezyjny w skali 1:500 dostarczony przez inwestora,

b. Uchwała Nr LXIV/1464/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lipca 2001r. zmieniający miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi dla części obejmującej obszar miasta położony w rejonie Al. ks. bp. Władysława Bandurskiego i Al. Unii Lubelskiej.   

2.  Lokalizacja.

Projektowane drogi znajdują się na terenie działek nr 52/6, 52/7, 52/8, 52/9  znajdujących się w utrzymaniu klubu ŁKS. 

3.  Układ komunikacyjny.

Ruchu samochodowy obsługujący bezpośrednio halę poprowadzono zaprojektowaną drogą o szerokości   6.0 m. Droga w hali biegnie w rowie na głębokości około 5 m poniżej istniejącego terenu  i otacza halę. Obsługuje ona samą halę (dojazd dla sportowców oraz obsługi technicznej). 

Przy drodze tej zaprojektowano również miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Do drogi tej prowadzą dwa zjazdy drogowe.

4.  Odwodnienie.

Wody opadowe z dróg i palców zostaną odebrane przez zaprojektowane ściekowe  podłączone do kanalizacji deszczowej. Natomiast wody opadowe z powierzchni zjazdów drogowych zostaną  sprowadzone na ulicę.

5.  Nawierzchnie.

Nawierzchnie dla drogi  zaprojektowano o następującej konstrukcji:

  a. kostka betonowa o h=8 cm z POLBRUKU,

  b. podsypka cementowo-piaskowa (1:4) zagęszczona o gr. w-wy 3-5 cm,

  c. 20 cm podbudowa z chudego betonu, 

  d. 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do Rm=1.5 MPa

Nawierzchnie dla stanowisk postojowych  zaprojektowano o następującej konstrukcji:

  a. kostka betonowa o h=8 cm z POLBRUKU,

  b. podsypka cementowo-piaskowa (1:4) zagęszczona o gr. w-wy 3-5 cm,

  c. 15 cm podbudowa z chudego betonu, 

  d. 15 cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do Rm=1.5 MPa

Dla chodników przyjęto następującą konstrukcję:

a. kostka betonowa o h=8 cm z POLBRUKU,

b. podsypka cementowo-paskowa o gr. w-wy 3-5 cm,

  c.   podbudowa z 10 cm warstwy chudego betonu.

Należy pamiętać aby grunt na którym zostaną ułożone nawierzchnie drogowe posiadał wskaźnik zagęszczenia 1,0.

Jezdnie obramowano krawężnikiem betonowym 15x30 cm ułożonym na ławie betonowej z oporem natomiast chodnik krawężnikiem betonowym 6x20 cm..  

UWAGA:

Przy wykonywaniu robót ziemnych (korytowanie) szczególnie należy uważać na miejsca przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu. (ręczne roboty ziemne).
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